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Die SL Serie elektrischer und manueller Stufen hat eine
unglaublich flache Kassette mit einer Dicke von nur
46mm. Dies macht sie ideal für Fahrzeuge mit einer
geringen Bodenfreiheit.
Die SL überzeugt aber nicht nur durch ihr gutes Aussehen.
Ihre schmale Linie, die abgerundeten Ecken und das
elegante Design der Trittfläche macht sie zu einer Stufe
mit Stil!
Eine große Auswahl an Stufenbreiten und -tiefen macht
ihren Einsatz so flexibel.
Beide Stufenarten, sowohl die elektrische als auch die
fussbetriebene Stufe können bei vielen Fahrzeugen
eingesetzt werden. Egal wo und unter welchen
Vorraussetzungen, die SL ermöglicht tagtäglich den
sicheren Fahrzeugzugang für Tausende von Menschen in
der gesamten Welt .
Die SL Modelle sind die vielseitigsten Stufen, die AVS
jemals angeboten hat und passen für:
> Pkw`s und Geländewagen 
> Wohnwagen und Wohnmobile

Herausragende Eigenschaften inklusive:
> rigorose Tests unter realen

Einsatzbedingungen
> leistungsstarker, zuverlässiger Boschmotor
> Galvanisierte Stahlkassette mit "drop down

cover" und wasserfestem Schutzstreifen 
> selbstreinigende Bewegung des Seitenarms
> ideal für alle Einsatzmöglichkeiten
> 2 Jahre Garantie 

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns
bitte unter:
02 34/95 71-5 10 oder per email
sales@avssteps.de

oder besuchen Sie unsere homepage:
www.avssteps.de

> optisch auffällige
Sicherheitsecken

> geeignet für eine
immense Auswahl an
Fahrzeugen

> an der Seite
angebrachtes Pedal
mit maximaler
Bodenfreiheit

> manuell betriebene
SLM Stufe in
eingefahrenem Zustand

> zu eventuellen
Reinigungs- oder
Servicezwecken einfach
zu öffnende Kassette

> fährt sanft und
sicher ein

� Die SL Modelle sind die
vielseitigsten Stufen, die AVS

jemals angeboten hat! �

AVS SL KASSETTENSTUFEN
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SLE450

SL SERIE
SLE450 / SLE550 / SLM450 / SLM550
elekrische und manuelle Kassettenstufen

verschiedene Auftrittsfächengrößen erhältlich
galvanisierte Stahlkassette
Wetterschutzstreifen
selbstreinigende Bewegung des Seitenarms
Tritt aus Aluminium
rostfreie Stahlschienen mit Nylonrollen
je nach Gebrauch alle 6 Monate reinigen und fetten
Bitte beachten Sie: zur Wartung mindestens alle 30 Tage mit
Silikonspray säubern und fetten

• BESCHREIBUNG
elektrisch betriebene, ein- und ausfahrende Kassettenstufe,
die den sicheren Zutritt der Fahrgäste in das Fahrzeug
ermöglicht
leise, sanfte einfache Betätigung
Fahrer- bzw. beifahrerbetätigt (siehe Optionen)
Fährt zur Sicherheit automatisch ein, wenn die Tür
geschlossen wird
Die berührungsempfindliche Sicherheitsleiste stoppt bei
Berührung durch ein Objekt automatisch die Stufe
unabhänig von allen anderen Faktoren (siehe Optionen)
Notfallverriegelungsmöglichkeit
12V Boschmotor
Wartung alle 6 Monate abhängig vom Gebrauch
Bitte beachten Sie :zwecks Wartung alle 30 Tage mit
Silikonspray säubern und fetten oder falls notwending.
Kabelsatz mit wasserdichten Steckverbindungen vom
Armaturenbrett zum Steuergerät und von der Stufe zum
Steuergerät
Keine Batterieverbrauch bei eingefahrener Stufe.

• TECHNIK
elektrische Spannung: 12V.
Strom: Ca. 8 bis 10 A während des 

Ein- und Ausfahrens
Ausfahrdauer: 1 Sekunden
Einfahrdauer: 1 Sekunden
Ausfahrweite: 21 cm
zulässige Betriebslast: 150 Kilogramm

• OPTIONEN
Vollautomatisch - einfach das Steuergerät austauschen und
per Schalter die Tür mit der Stufe bedienen. Dies ist bei der
Bestellung mit unserer Stufe eine kostenlose Option.
berührungsempfindliche Sicherheitsleiste - stoppt den Motor
bei jedem Kontakt mit einem Hindernis sofort. Der Fahrer
kann per Schalter die Bewegung wieder einleiten.

• BESCHREIBUNG
per Fuß betriebene, ein- und ausfahrende Kassettenstufe, die
den sicheren Zutritt der Fahrgäste in das Fahrzeug ermöglicht
leise, sanfte einfache Betätigung
wird vom Fahrer- bzw. Beifahrer von außerhalb des
Fahrzeuges betätigt
Hochleistungspedalmechanismus zur einfachsten Bedienung
Sanftes Ausfahren durch Gasfeder 
Siemens Microschalter vorhanden um mit einem
Warntongeber verkabelt zu werden (siehe Optionen)

• TECHNIK
Ausfahrdauer: 1,5 Sekunden mit Gasfeder
Einfahrdauer: 1,5 Sekunden per Fuß
Ausfahrweite: 21 cm
getestet auf ein Gewicht von 225 Kilogramm 
zulässige Betriebslast: 150 Kilogramm

• OPTIONEN
Warntongeber - Audio Warntongeberset

• VERFÜGBARE ZERTIFIKATE
ISO 9001:2000 Zertifikat
• Elektromagnetische Verträglichkeitsbescheinigung mit der Nr. 54*2852*00

• Bewegungstest über eine 500.00 Bewegungen gegen Widerstand

• geprüft auf folgende Richtlinien: • 2001/85/EC Bus and Coach Directive

• 95/54/EC Radio Interference Suppression • 98/37/EC Machinery Directive

• 74/483 External Projections • CE Marked

• MONTAGE
flexible Anbringungspunkte an der
Kassettenvorderseite, -seite oder -rückseite
einfache Montage an der Karosserie oder
Stufenbox 
Spezifische Einbausätze als Option für eine
große Auswahl an Fahrzeugen
Die Auswahl an Einbausätzen wird von uns
kontinuierlich ausgeweitet.
Universal-Einbausätze für weitere
Anwendungen
einzigartige Seriennummern machen AVS Stufen
nachverfolgbar
individuelles Servicepaket und Wartungsnachweisheft
Vorort-Einbauservice in Großbritannien möglich

• GARANTIE
2 Jahre Garantie

• TYPISCHE GEBRAUCHSMÖGLICHKEITEN
im Besonderen:
> an der seitlichen Schiebetür und der Beifahrertür
> automatische Türen
> Pkws, Minibusse und Taxis
> behindertengerecht umgebaute Fahrzeuge
> Krankenwagen
> Wohnwagen und Wohnmobile

• OPTIONEN
Sicherheitsecken in gelb, um die Fahrgäste zu schützen, das
Eindringen von Schmutz zu verhindern und das
Erscheinungsbild der Stufe an jedem Fahrzeug zu
unterstreichen.

• SPEZIALZUBEHÖR
Extra tiefe Auftrittsfläche bei der 45cm breiten
Stufenvariante, ermöglicht eine Tiefe von 25cm

AVS SL ELEKTRISCHE KASSETTENSTUFEN

SCHLÜSSELINFORMATIONEN

Einbausätze
für alle

gebräuchlichen
Fahrzeuge
erhältlich

AVS SL MANUELLE KASSETTENSTUFEN

SL für Personenkraft- und
Geländewagen

die berührungsempfindliche
Sicherheitsleiste schütze Fahrgäste
vor Verletzungen

> berührungsempfind-
liche Sicherheitsleiste
optional bei der elektrisch
betriebenen SLE

serie
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SL Stufen - Abmessungen und
Gewicht

Modelle SLE450 SLM450 SLE550 SLM550
Trittbreiten 457 457 557 557
Kassettenbreiten 537 537 637 637
Gewicht 20 18 23 23

Notiz: Produktcode:

C1 C2 C3 D E F
450 46 245 200 405 46 70
450D 96 295 250 405 46 70
550 elektrisch 56 290 290 446 46 70
550 manuell 56 290 290 530 46 70

Abmessungen in mm

KA
SS

ET
TE

N
ST

U
FE

N
 - 

SL

K
A

SS
ET

TE
N

ST
U

FE
N

 -
 S

L

Konstruiert für eine enorme Bandbreite an
Fahrzeugen, wie Kleinbusse,
Krankenwagen, Taxis, Pkws und
Geländewagen. Zum Beispiel:

VW T5, Mercedes Vito, Peugeot Expert,
Ford Tourneo, Iveco mit Schiebe-,
Schwenk- oder automatischen Türen.

Wir bieten eine außergewöhnlich große
Auswahl an Stufen und Einbausätzen an,
um fast alle Anforderungen zu erfüllen.
Bitte fragen Sie uns, denn die SL passt an
viele verschiedene Fahrzeuge.

Verwaltung und Produktion Großbritannien
AVS Steps Ltd.
Alders Farmhouse
Alders Lane • Whixall
Whitchurch • SY13 2PZ • UK
Tel: + 44 (0)1948 880010
Fax: + 44 (0)1948 880020
Email: sales@avssteps.co.uk
www.avssteps.co.uk

Deutschlandbüro
AVS Steps Ltd.
Bergmannstraße 32
44809 Bochum
Deutschland
Tel: + 49 (0) 234 9571-510
Fax: + 49 (0) 234 9571-511
Email: monika.avs@gmx.de
www.avssteps.de

SLE450 • SLE550 • SLM450 • SLM550 KASSETTENSTUFEN


